Standspeicher zur Wichtige Eigenschaften
Warmwasserbereitung

Emaillierungstechnologie
= Automatisierung garantiert Reproduzierbarkeit und Ausfiihrungspréazision

S BW/ S BWZ = Einheitliche Schicht der emaillierten Beschichtigung mit der richtigen Dicke entsteht
Korrosionsschutz von

Konkurrenzlose Qualitat

= Speicher werden aus den ausgewahlten Stahlsorten hergestellt, die von bewahrten
Lieferanten zugeliefert werden

= jedes Gerat wird Dichtheitsprifung und Qualitdtskontrolle der Beschichtung
unterzogen

Sehr gute Warmeisolierung

= die genau ausgewahlte Isolierungsdicke minimiert Energieverluste

= schadenbelastbar ABS-Gehause

Bemessung
SWW-Modell SWZ-Modell
mit zusatzlichen F--------
Warmwasserauslauf Stutzen |
Gw 3/4" - 300 Liter |
L Gw 1"-500 Liter Versorgung aus
Anode dem'externen
Sp%ich?r \
w1
Thermometerﬂ5 Stutzen fiir Zirkulation Gw 3/4" (SBWZ-Modell) ! O é
[ A
Rohr-Temperatursensor
Stutzen fur Zirkulation Gw 3/4"
Elektroheizstab- Heizwasserriickkehr Gw 1"

(Kork) gtUtGZ/in ]
_{Kord Gw o4

©0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heizmediumversorgung !
Gw 1" !
|
|
|
|
|
|
|
|

[
I
ol | -
_Rl_ohr- !
L emperatursensor w
Roh ) Riickkeh '
-~
_Tgmgeratursensor o e sxt;rznugg: ‘
H H H H H Revisionsdffnung. — ] Heizmediumrtickkehr Spggvhﬂl !
Spelcher mit zwel Helzreglstern unten L1 owi" (SBWZ-Model) | $ a@-
. .- / ]
- zur optimalen Wassererwarmung. Kalyiassereinlaut i : [
. . Anode (500 Liter) 8‘” ?/‘f E—O%OEIther ol o 1 l
Fur Zusammenarbeit eines — L W fer . !
. . 1
Heizkessels und einer anderen Y — = LYY VYYV VY PSS !
Warmequelle.
Sonderzubehor
. . o Durchmessel A B C D E F G H |
Verwendung eines Elektroheizstabs méglich: Y [ om) | ) | @) | mm) | @m) | mm) | @m) | mm) | mm)
GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V; SBW-300 SBWZ-300| 695 | 1616 | 127 | 241 | 853 | 980 | 1071 | 1313 | 1464 | 1323
GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/230V SBW-500 SBWZ-500] 854 | 1800 | 136 | 266 | 990 | 1115 | 1220 | 1448 | 1584 | 1465
oder GRW-6,0kW/400V
Technische Daten
- Heizregisterfldche Nenndruck Heizregisterleistung « Dicke/ .
Produktcode Ka;zﬁz)ltat (unterer-auRerer/unterer- | (Speicher/Heizregister) éuﬁeﬁ’g‘}ﬁjﬁ;rep Isolierungssart St'"Stde(VWe)r luste MOde"ﬂfE Anode
: innerer/oberer) (m’) (MPa) innerer/oberer) (kW) (mm)s+
SBW-300 288 15/10/08 06/1,0 45730/ 24 67/EPS/R 96 AMW.M8.500
SBW-500 442 225/1565/1,04 06/1,0 65/45/30 T2/EPS/R 84 2XAMW.M8.400
SBWZ-300 288 156/10/08 06/1,0 45/30/24 67/EPS/R 96 AMW.M8.500
SBWZ-500 442 2,25/1,55/1,04 06/1,0 65/45/30 T2/EPS/R 84 2xAMW.M8.400
*  bei Parametern 80/10/45 stopni C (Heiz-, \ersorgungs-, und Brauchwassertemperatur), =+ Gemap der Verordnung der EU-Kommission 812/2013, 814/2013
Heizwasserdurchfluss durch das Heizregister 2,5 m'/h. wxex Gilt fiir Speicher seit 15.11.2012 hergestellt. Die Magnesiumanode sollte
=+ |solierung: R - zerlegbar, NR - zerlegbar gemap der dem Gerét beigefligten Bedienungsanleitung eingesetzt

werden.
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